
 

 

KATALOG PRODUKTÓW 

ZABEZPIECZAJĄCYCH  

PLAC BUDOWY 
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W swojej ofercie posiadamy asorty-

ment pozwalający sprawnie oraz 

trwale zabezpieczyć plac budowy 

oraz obszar prowadzenia robót 

głównie liniowych. 

Ofertę swoją kierujemy głównie do 

firm zajmujących się robotami inży-

nieryjnymi często liniowymi takimi 

jak wykopy pod rurociągi lub rowy 

melioracyjne gdzie decydującym 

czynnikiem jest wysoka szybkość 

montażu i demontażu ogrodzenia 

często wykonywana kilka razy w 

ciągu dnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze barierki charakteryzują się wy-

soką wytrzymałością ponieważ wy-

konane są ze stali w procesie spawa-

nia półautomatem a nie zgrzewania. 

Dodatkowym atutem jest zabezpie-

czenie przed korozją wykonane w 

procesie cynkowania ogniowego ze 

strony zewnętrznej jak i wewnętrz-

nej. Dzięki tak dobranemu procesowi 

wykonania nasze barierki służą wiele 

lat.  

Stal, z której wykonywany jest asor-

tyment posiada Certyfikat 3.1 
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Barierka tymczasowa 

zaporowa 

 Służy do wydzielania 

ciągów pieszych 

 Do oznakowania wyko-

pów 

 Nie wymaga użycia na-

rzędzi podczas montażu 

 Po złożeniu ciągu two-

rzą zwartą zaporę 

 Lekka i wytrzymała kon-

strukcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 Wymiary barierek 

Typ 
 

Barierka 
2,0 

Barierka 
2,5 

Wymiar 
[dł. x 
wys.] 

2,0 x 1,1 
m 

2,5 x 1,1 
m 

Ilość  
szczebli 

13 + 2 
nośne 

17 + 2 
nośne 

Średnica 
rury 
nośnej 

33,7 x 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARIERKA TYMCZASOWA 
ZAPOROWA 
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Tabela 2 Wymiary barierek z pasem odblaskowym 

Typ 
 

Barierka 
2,0 

Barierka 
2,5 

Wymiar 
[dł. x wys.] 

2,0 x 1,1 
m 

2,5 x 1,1 
m 

Ilość  
szczebli 

13 + 2 
nośne 

17 + 2 
nośne 

Szerokość 
pasa 
odblaskowego 

0,25 m 0,25 m 

Średnica rury 
nośnej 

33,7 x 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barierka tymczasowa 

zaporowa z pasem od-

blaskowym 

Ten model barierki wyposa-

żony jest w pas odblaskowy z 

foli I generacji ułatwiający do-

strzeganie zabezpieczenia 

nocą pod wpływem światła 

kierowanego na zaporę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARIERKA TYMCZASOWA  
ZAPOROWA Z PASEM  

ODBLASKOWYM 
 

http://www.seneca.net.pl/


 

 

WWW.SENECA.NET.PL 
 
SENECA TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE ENERGETYCZNYM, ul. Szopienicka 66; 40-395 Katowice; tel.: +48 791 226 662 
SENECA TECHNOLOGIES FOR POWER INDUSTRY, ul Szopienicka 66; 40-395 Katowice POLAND; +48 791 226 662 

 

 

 

 

Kładka dla pieszych 

Wykonana ze stali w procesie 

spawania, powierzchnia ocyn-

kowana ogniowo, podest wy-

konany ze sklejki wodoodpor-

nej lub stali ryflowanej. Porę-

cze zabezpieczające w kolorze 

biało-czerwonym posiada 

bortnicę wys. 0,25 m obkle-

joną od strony zewnętrznej 

folią odblaskową I generacji: 

 Służy do umożliwienia 

ruchu pieszych nad wy-

kopami w trakcie pro-

wadzenia robót 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lekka konstrukcja 

 Łatwa w transporcie 

(możliwość demontażu 

poręczy) 

 Posiada najazdy (dla 

wózków) 

Tabela 3 Wymiary kładek dla pieszych 

Typ 
 

Kładka 
2,5 

Kładka 
3,0 

Wymiar 
[dł. x wys.] 

2,5 x 1,1 
m 

3,0 x 1,1 
m 

Szerokość 
pasa 
odblaskowego 

0,25 m 0,25 m 

Grubość 
podestu 
(sklejka) 

15 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KŁADKA DLA PIESZYCH 
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CONTACT 

Phone:  

+48 32 205 41 75 

 +48 791 226 662 

E-mail: 

drogowe@seneca.net.pl 
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